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Head drum bearing arrangement for magnetic tape equipment - has 
compression spring between upper and lower bushings with load transfer to 
prevent jitter and oscillation 
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Abstract of DE3931 232 

The drum bearings (6,7) are secured against rotation in upper and lower sections of a central bore 
through the drum (1 ), which rotates with a driven shaft (1 1 ) having comparatively tight clearance within 
the bore. The lower bearing (6) is surmounted by a pressure transmission section (4) with a grub screw 
(5), a lower annular bushing (8), a helical spring (10) and an upper annular bushing (9) which supports the 1 
upper beraing (7). A third bushing (12) formed around the shaft (11) gives its linearity and rigidity, and 
improves its centring. The assembly is adjusted to exert pre-pressure on the section (4) instead of on the 
bearings themselves. USE/ADVANTAGE - Esp. in video tape or digital audio tape reproducer. Very 
stable, uniform and vibrationless rotation of drum is guaranteed. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§4) Lageranordnung fur die Kopftrommel eines Magnetbandgerats 

Beschrieben ist eine Lageranordnung fur die Kopftrommel 
eines Magnetbandgerats, wobei ein oberes Lager und ein 
unteres Lager im oberen bzw. unteren Abschnitt einer Zen- 
tralbohrung der Kopftrommel eingebaut sind, wahrend eine 
Druckbeaufschlagungs- Oder Andrucknabe, eine untere 
Ringbuchse, eine Feder und eine obere Ringbuchse in dieser 
Reihenfolge in den Raum zwischen unterem und oberem 
Lager eingesetzt sind, um Zittern und Schwingung der Kopf- 
trommel zu verhindern. Oberhalb des oberen Lagers ist an 
der Kopftrommel um deren Welle herum eine Buchse zur 
Verbesserung der Steifigkeit der Welle angeformt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung fur die 
Kopftrommel eines Magnetbandgerats, z.B. eines Vi- 
deomagnetbandgerats oder eines digitalen Tonbandge- 
rats. Insbesondere betrifft die Erfindung eine verbesser- 
te Lageranordnung fur die Gewahrleistung einer stabi- 
leren und gleichmaBigeren Drehung der Kopftrommel 
unter Verhinderung eines Zitterns oder Schwingens der 
Kopf trommel. 

Eine herkommliche Kopftrommel eines Magnetband- 
gerats (vgl. Fig. 1) weist je ein Lager 101 mit einer In- 
nenumfangsflache 102 und einer AuBenumfangsflache 
103 auf, wobei diese Lager im oberen und unteren Be- 
reich des Zentrums der Kopftrommel festgelegt sind. 
GemaB Fig. 2 ist ferner eine Feder 204 zwischen obe- 
rem und unterem Lager, die mit einer Welle 201 in Be- 
ruhrung stehen, angeordnet. 

Bei der Lageranordnung nach Fig. 1 ist der Lager- 
spalt durch Ausubung eines Drucks an der einen Seite 
des Lagers verkleinert. Bei der Drehung der Welle ent- 
stehen jedoch eine hohe Abroll- oder Drehreibung und 
hoher VerschleiB. Hierdurch wird in nachteiliger Weise 
die Drehung der Kopftrommel, die prazise fur Drehung 
gelagert sein muB, beeintrachtigt Bei der Lageranord- 
nung nach Fig. 2 wird durch die zwischen oberem und 
unterem Lager angeordnete Feder 204 ein konstanter 
Druck zwischen den beiden Lagern ausgeubt. Nachteil- 
ig an dieser Anordnung ist aber, daB das untere Lager 
203 einer zusatzlichen dynamischen (live) Belastung auf- 
grund der Abstiitzkraft der Feder 204 unterworfen ist 
und das untere Lager 203 aufgrund der konzentrischen 
Belastung an ihm einem betrachtlichen, die Betriebsle- 
bensdauer der Lageranordnung verkurzenden Ver- 
schleiB oder Abrieb unterliegt, wahrend dabei das Pro- 
blem der Eigenschwingung der Kopftrommel ungelost 
bleibt. 

Aufgabe der Erfindung ist damit die Schaffung einer 
verbesserten Lageranordnung fur eine Kopftrommel, 
durch die eine sehr stabile und gleichmaBige bzw. 
schwingungsfreie Drehung der Kopftrommel gewahr- 
leistet werden soil, insbesondere soil diese Lageranord- 
nung ein Zittern (trembling) und Schwingen der Kopf- 
trommel sicher verhindern. 

Diese Aufgabe wird bei einer Lageranordnung fur die 
Kopftrommel eines Magnetbandgerats erfindungsge- 
mafi gelbst durch 

ein oberes und ein unteres Lager, die jeweils in den 
oberen bzw. unteren Abschnitt einer Zentralbohrung 
der Kopftrommel eingebaut sind, 
eine oberes und unteres Lager durchsetzende und durch 
diese Lager gelagerte Welle, 

eine dicht uber dem unteren Lager angeordnete Druck- 
beaufschlagungs- oder Andrucknabe, 
eine untere und eine obere Ringbuchse, die auf oder 
uber der Andrucknabe bzw. unterhalb des oberen La- 
gers angeordnet sind, 

eine zwischen oberer und unterer Ringbuchse angeord- 
nete Feder und 

eine oberhalb des oberen Lagers an der Kopftrommel 
urn die Welle herum angeformte Buchse. 

In weiterer Ausgestaltung kennzeichnet sich die Er- 
findung dadurch, daB die Andrucknabe auf dem bzw. 
oberhalb des unteren Lager(s) mittels einer in die Sei- 
tenwand der Kopftrommel eingeschraubten (Maden-) 
-Schraube festgelegt ist. 

Im folgenden ist eine bevorzugte Ausfiihrungsform 
der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik an- 



11 232 Al 

2 

hand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen: 
Fig. 1 und 2 Schnittansichten bisheriger Kopftrom- 

mel-Lageranordnungen und 
Fig. 3 eine Schnittansicht einer Kopftrommel- Lager- 
5 anordnung gemaB der Erfindung in ihrem zusammenge- 

bauten Zustand. 

Die Fig. 1 und 2 sind eingangs bereits erlautert wor- 

den. 

GemaB Fig. 3 weist eine Kopftrommel 1 eines Ma- 

io gnetbandgerats Rotor- (roller) und Statorwandler 2 
bzw. 3 auf. Ein oberes und ein unteres Lager 7 bzw. 6 
sind drehfest in den oberen bzw. unteren Abschnitt ei- 
ner Zentralbohrung der Kopftrommel 1 eingebaut. Eine 
Kopftrommel-Welle 11 durchsetzt die Lager 6 und 7 

is unter Lagerung durch diese, wobei die Kopftrommel 1 
von dieser Welle 11 drehbar getragen wird. Wie bei der 
herkdmmlichen Anordnung, ist dabei ein vergteichswei- 
se kleiner Spalt bzw. Abstand zwischen der AuBenfla- 
che der Welle 11 und der Innenflache der Zentralboh- 

20 rung der Kopftrommel 1 sowie zwischen unterem und 
oberem Lager 6 bzw. 7 vorgesehen. 

GemaB Fig. 3 sind von unterem zu oberem Lager 7 
der Reihe nach eine Druckbeaufschlagungs- oder An- 
drucknabe 4, eine untere Ringbuchse 8, eine Feder 10 

25 und eine obere Ringbuchse 9, welche Bauteile der erfin- 
dungsgemaBen Lageranordnung bilden, auf die Welle 
1 1 aufgeschoben. An der Oberseite der Kopftrommel 1 1 
ist oberhalb des oberen Lagers 7 um die Welle 11 herum 
eine weitere Buchse 12 angeformt, um der Welle 11 

30 groBere Linearitat bzw. Steifigkeit zu verleihen bzw. die 
Welle 11 besser zentriert zu halten. Fur den Einbau der 
Andrucknabe 4 (in Anlage) am unteren Lager 6 wird 
eine den unteren Bereich der Seitenwand der Kopf- 
trommel 1 durchsetzende und in die Nabe 4 einge- 

35 schraubte (Maden-)Schraube 5 verwendet. 

Mit dieser Anordnung konnen uber die Andrucknabe 
4, obere und untere Ringbuchse 8 bzw. 9 und Feder 10 
das untere und das obere Lager 6 bzw. 7 mit einem 
konstanten Druck beaufschlagt werden. Insbesondere, 

40 kann dabei ein Vorbelastungsdriick (pre-pressure) auf 
die Andrucknabe 4 anstatt auf die Lager bzw. das untere 
Lager 6 ausgeubt werden, so daB der LagerverschleiB in 
Grenzen gehalten wird. Von der AuBenflache der Kopf- 
trommel 1 oder der Welle 11 ubertragene StoBe oder 

45 Schwingungen werden dabei insbesondere zum einen 
(once) durch die Ringbuchsen 8, 9 und zum anderen 
(twice) durch die Feder 10 aufgefangen. Infolgedessen 
wird weder unteres Lager 6 noch oberes Lager 7 einer 
StoB- und Schwingungseinwirkung ausgesetzt. 

50 Zudem wird mit dieser Anordnung die axiale Ausrich- 
tung der Kopftrommel 1 erheblich verbessert; der Ein- 
baudurchmesser fur die Welle 11 in der Zentralbohrung 
der Kopftrommel 1 ist dabei im Hinblick auf die Breite 
bzw. den Durchmesser von Feder 10 bzw. Ringbuchsen 

55 8, 9 so festgelegt, daB der Abstand zwischen der Mantel- 
flache der Welle 11 und der Innenflache der Zentralboh- 
rung der Kopftrommel verkleinert ist. Dariiber hinaus 
kann bei dieser Anordnung eine einwandfreie Linearitat 
oder Konzentrizitatder Kopftrommel-Welle 11 erreicht 

60 werden, wahrend das Auftreten von konzentrischen Be- 
lastungen in beiden Lagern vermieden wird. 

Patentanspriiche 

65 1. Lageranordnung fur die Kopftrommel eines Ma- 
gnetbandgerats, gekennzeichnet durch 
ein oberes und ein unteres Lager (7 bzw. 6), die 
jeweils in den oberen bzw. unteren Abschnitt einer 
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Zentralbohrung der Kopftrommel (1) eingebaut 
sind, 

eine oberes und unteres Lager (7 bzw. 6) durchset- 
zende und durch diese Lager gelagerte Welle (1 1)» 
eine dicht uber dem unteren Lager (6) angeordnete 
Druckbeaufschlagungs- oder Andrucknabe (4), 
eine untere und eine obere Ringbuchse (8 bzw. 9), 
die auf oder uber der Andrucknabe bzw. unterhalb 
des oberen Lagers (7) angeordnet sind, 
eine zwischen oberer und unterer Ringbuchse (9, 8) 
angeordnete Feder (10) und 

eine oberhalb des oberen Lagers (7) an der Kopf- 
trommel (1) urn die Welle (11) herum angeformte 
Buchse(12). 

2. Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Andrucknabe (4) auf dem 
bzw. oberhalb des unteren Lager(s) (6) mittels einer 
in die Seitenwand der Kopftrommel (1) einge- 
schraubten (Maden-)Schraube (5) festgelegt ist 
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